Tekniskt datablad
Apparatinsats med klapplock och skjutbar sparr, GES R2,

antik massing
Artikelnummer: 7408852

Apparatinsats med klapplock och snappskjutreglage for golvuttagsdosa GES R2
for direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
| stangt tillstand kan golvuttagsdosan vatstadas.

UK IK
& CEZE EHA]
. Zinkgjutgods
. massingsplaterad

Artikelnummer 7408852

Typ GES R2 CuZn
Beteckning 1 Klapplock
Beteckning 2 med snappskjutsreglage
Tillverkare: OBO

Material Zinkgjutgods

Yta massingsplaterad
Ytstandard

Minsta forpackningsenhet 1
Forpackningsenhet Styck

Vikt 60,393 kg
Viktenhet kg/100 par
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Tekniskt datablad

Apparatinsats med klapplock och skjutbar sparr, GES R2,
antik massing

Artikelnummer: 7408852

Utférande rund

Utférande ledningsutlopp Vridbar kabelutgang
Skyddsram for golvbelaggning ja

Golvunderhall vat

Avsedd for dubbelgolvsmontering | ja
Avsedd for halgolvsmontering ja

Avsedd for vatskotsel ja

Avsedd for golvkanal nej

Med golvbelaggningsursparing nej

Norm EN 50085-2-2

Skyddsklass (IP) i anvant skick | IP20
Skyddsklass (IP) i oanvant skick | IP66

Skyddsklass IK-kod IK10

Vertikal last, stor yta upp till 15 000 N
Vertikal last, liten yta upp till 3000 N
Godkannande VDE
Oppningsmekanism Skjutbar sparr
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