Tekniskt datablad

Quick-hallare, flamhardig, vit

Artikelnummer: 2149351

Flamhardig utanpaliggande klamma for metriska stalror, latta och tunga isolerrér
och Quick-Pipe-kabelrdr. For universell fastsattning pa vaggar och tak inomhus
eller skyddat utomhus. Med langt hal for inriktning fran sidan vid montering med
traskruv eller spikplugg. Verktygsfri rérmontering. Kan sammankopplas med
OBO-hallarna Multi-Quick och starQuick. Storlek M16—-M32, kan skruvas fast pa
ganga M6. Fastavstand 50—60 cm, max. utdragsvarde F vid 20 °C rumstempera-
tur: se tabell.

)& & CEER
n Polypropen

Artikelnummer 2149351

Typ 2955 F M16 RW
Beteckning 1 Quick-hallare
Beteckning 2 flamhardig
Tillverkare: OBO

Dimension M16

Farg helvit; RAL 9010
Material Polypropen
Minsta férpackningsenhet 100
Férpackningsenhet Styck

Vikt 0,252 kg
Viktenhet kg/100 par
CQ%—avtryck (GWP) fran vagga tilll 0,0114 kg CO2e / 1 Styck
grin
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Tekniskt datablad

Quick-hallare, flamhardig, vit

Artikelnummer: 2149351

Matt A 25,3 mm
Matt B 16 mm
Matt C 11,5 mm
Matt D 15,5 mm
Matt e 7 mm
Matt F 4,2 mm
Matt H 10 mm
Matt H 25 mm

Stapelbar ja

Antal kablar/rér 1

Utdragningsvarde 65N

fastsattningstyp Skruvhal

Brandsakert enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 750°C
Stangd nej

Halogenffri ja

Med insats nej

Nominell dimension/text M16

Montage hallare Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Spannvidd D max. 16 mm

Spannvidd D min. 16 mm

UV-bestandig nej
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