Tekniskt datablad
Enkel klammerplugg

Artikelnummer: 2197804

Klammerplugggen anvands nar man lagger ledningar och ror vid vaggar och tak
samt nar man lagger flexibla ror pa betong och i golv. Klammerpluggarna ersatter
spikklamrar i betong och gasbetong. Férdelen med klammerpluggen ar att de
bara behdver séttas in i borrhalen. Man behdver inte anvanda dyblar och

skruvar.
Ceuk
cA
Polyamid
Artikelnummer 2197804
Typ 1974 16-23
Beteckning 1 Plug-in kldamma
Beteckning 2 enkel
Tillverkare: OBO
Dimension 16-23mm
Féarg ljusgra; RAL 7035
Material Polyamid
Minsta férpackningsenhet 100
Férpackningsenhet Styck
Vikt 0,263 kg
Viktenhet kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) fran vagga till 0,0134 kg CO2e / 1 Styck

grind
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Antal kablar/rér

Utférande

fastsattningstyp
Borrhalsdjup
Borrhalsdiameter min.
Brottbelastning i betong B25
Halogenffri

Uppfyller ROHS

Spannvidd D max.
Spannvidd D min.

1
enkelflikig
Pluggfastsattning
40 mm

6 mm

50 N

ja

ja

23 mm

16 mm



