
Tekniskt datablad
Blixtströmsräknare

Artikelnummer: 5091722

Blixtströmräknaren LSC I+II registrerar impulsströmmar och sparar dessa med 
klockslag och datum. Om en blixt har slagit ner i åskskyddssystemet genomförs 
alltid en kontroll. Skulle detta hända måste, enligt VDE 0185-305 (IEC 62305), 
åskskyddssystemet servas.

-

Plast

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Dimension
Material
Minsta förpackningsenhet
Förpackningsenhet
Vikt
Viktenhet

5091722
LSC I+II
Blixtströmsräknare
Med tid och datum
OBO
140x89x43
Plast
1
Styck
32,5 kg
kg/100 st

1 OBO | 25.08.2026



Tekniskt datablad
Blixtströmsräknare

Artikelnummer: 5091722

Mått
Mått 144x88x44

Teknisk data
Antal sensorer
Drift via webbgränssnitt
LAN-anslutning
Mätområde max.
Mätområde min.
Uppfyller ROHS
Kapslingsklasser
Signalering på enheten
Temperaturanvändningsområde
max.
Temperaturanvändningsområde
min.
Stöder protokoll för MODBUS

1
nej
nej
100 kA
1 kA
ja
IP65
optisk
60 °C

−20 °C

nej
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