Tekniskt datablad
Kombiavledare V50, 1-polig+tNPE 280 V

Artikelnummer: 5093522

Kombiskydd, typ 1+2

« for askskyddspotentialutiamning enligt SS EN 62305

« blixtstrdmavledningsférmaga 12,5 kA (10/350) per pol och upp till 50 kA
(10/350) totalt

« modular jackbar avledare med brytare och optisk statusindikering

« sparrfunktion med vibrationsskydd och spanningskodning

« plast enligt UL 94 V-0

« FS modellen har en potentialfri véaxlande kontakt for fiarrsignal

Anvandning: askskyddspotentialutjamning for byggnader i klass Il och IV.
* Komplett = 6ver- och underdel

ICEHL© [ ®

Artikelnummer 5093522

Typ V50-1+NPE-280
Beteckning 1 Overspanningsskydd V50
Beteckning 2 1-polig + NPE
Tillverkare: OBO

Dimension 280V

Minsta férpackningsenhet 1

Forpackningsenhet Styck

Vikt 32,929 kg

Viktenhet kg/100 st

CQ%—avtryck (GWP) fran vagga tilll 1,301 kg CO2e / 1 Styck
grin
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Tekniskt datablad
Kombiavledare V50, 1-polig+tNPE 280 V

Artikelnummer: 5093522

@ PE Avledningsstotstrom (8/20 ps) [to-| 80 kA
talt]

Anslutet tvarsnitt (min.) 1,5 mm?
Anslutningstvarsnitt FM-klammor | 16 AWG
max.
Anslutningstvarsnitt FM-klammor | 1,5 mm?
max.
Anslutningstvérsnitt FM-klammor | 21 AWG
min.
Anslutningstvarsnitt FM-kldmmor | 0,5 mm?
min.
Reaktionstid <25ns
Reaktionstid [L-N] 25ns

- — r— Reaktionstid [N-PE] 100 ns

| Utblasande nej

0 | 0 Polutférande 1+N/PE

| installationsbredd i delningsenhe- | 2
ter (TE, 17,5 mm)

| Driftstemperatur max. 80 °C

| ) Driftstemperatur min. -40°C
I Blixtstotstrom (10/350 ps) 12,5 kA
b / - Bllii)itStatStrém (10/350 ps) [L-N/ | 12,5 kA
( Blixtstotstrom (10/350 ps) [N/PE] | 50 kA
Blixtstotstrom (10/350) [totalt] 25 kA
Vridmoment 35 Lbs
Vridmoment 4 Nm
Vridmoment fér FM-klamma 1,7 Lbs
Vridmoment for FM-klamma 0,2 Nm
Plats Inomhus
Fjarrsignal nej
Foljestrom (eff) [N-PE] 0,1 kA
L N Signal funktion optisk
Kapslingsmaterial 6verspannings-| PA UL 94 V-0
skyddskomponenter
Gemensam spanningsskyddsniva| 2,5 kV
(L-PE)

Max. kontinuerlig spanning (L-N) | 280 V
Maximal driftspanning (N-PE) 255V
Max. kontinuerlig spanning AC 280V
Integrerad férsakring nej
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Kortslutningssékerhet vid max.
forsakring pa natsidan

Ledartvarsnitt, flexibelt (fintradig)
max.

Ledartvarsnitt, flexibelt (fintradig)
max.

Ledartvarsnitt, flexibelt (fintradig)
min.
Ledartvarsnitt, flexibelt (fintradig)
min.
Ledartvarsnitt, fast (en-/flertradig)
max.

Ledartvarsnitt, fast (en-/flertradig)
max.

Ledartvarsnitt, fast (en-/flertradig)
min.

Ledartvarsnitt, fast (en-/flertradig)
min.

LPZ

Luftfuktighet min.

Luftfuktighet max.

Max. férsakring pa natsidan
Maximal férsakring

Ma;x avledningsstotstrom (8/20
us

Maximal avledningsstotstrom
(8/20 ps) [L-N]

Minsta avstand

Monteringstyp

Nominell avledningsstotstrom
(8/20 ps)

Nominell avledningsstotstrom
(8/20 ps) [L-N]

Markspanning AC (50/60 Hz)
Nattyp

Natverkskonfiguration TN
Natverkskonfiguration TN-C
Natverkskonfiguration TN-C-S
Natverkskonfiguration TN-S
Natverkskonfiguration TT
Polantal

Portar

Restspanning [L-N] @ 1 kA
Restspanning [L-N] @ 12,5 kA
Restspanning [L-N] @ 5 kA
Restspanning [L-N] @ 7 kA
Uppfyller ROHS
Kapslingsklasser
Skyddsledarstrém
Skyddsniva
Spanningsskyddsniva [L-N]
Spanningsskyddsniva [N-PE]
Signalering pa enheten
Normkrav enligt SS-EN 61643-11
SPD enligt SS-EN 61643-1

50 KA eff
35 mm?
2 AWG
16 AWG
1,5 mm?
2 AWG
35 mm?
16 AWG
1,5 mm?

0—-2

5%

95 %

160 A gL/gG
160 A

50 kA

50 kA

1,5 mm
DIN-skena 35 mm
30 kA

30 kA

230V
TN-S, TT
ja

nej

ja

ja

ja

2
One-Port-SPD
0,7 kV
1kV

0,8 kV
0,9 kV
ja

P20
<5pA
<1,3 kV
<1,3

1,5 kV
optisk
Typ 1+2
klass I+
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SPD enligt UL 1449 Typ4
@ PE Temperaturanvandningsomrade | 80 °C

max.

Temperaturanvéndningsomrade | -40 °C

min.

TOV-spanning [L-N] - felsakert |&-| 440 V
ge - 120 min
TOV-spanning [L-N] - motstands- | 335 V

lage-5s

TOV-spanning [L-PE] - mot- 1200 V

standslage - 200 ms

Godkannande VDE KEMA UL OVE
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