Tekniskt datablad
Kombiavledare V50 for solpaneler, 600 V DC

Artikelnummer: 5093623

V50 kombiskydd typ 1 + 2 for PV-system

» komplett enhet bestaende av jackbara varistoravledare med franskiljare
« felresistent Y-anslutning enligt SS EN 50539-12

« dverspanningsskyddspotentialutjamning enligt IEC 60364-4-44

« avledningsférmaga upp till 12,5 kA (10/350) och 50 kA (8/20) per pol

« lag DC-skyddsniva: <2,6 KV och Uoc max = 600V DC

» med optisk funktionsindikering fér anvandning i normkapslingar

Anvandning: Solcellsanldggningar med askskyddssystem.

c € Type § LPZ
1+2 § 02 g

Artikelnummer 5093623

Typ V50-B+C 3-PH600
Beteckning 1 Overspanningsskydd V50
Beteckning 2 trepolig for PV
Tillverkare: OBO

Dimension 600V DC

Minsta férpackningsenhet 1

Forpackningsenhet Styck

Vikt 41 kg

Viktenhet kg/100 st

CQ%—avtryck (GWP) fran vagga till 1,0101 kg CO2e / 1 Styck
grin
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{-\\I/tl]edningsstbtstrém (8/20 ps) [to-| 30 KA
a

Reaktionstid <25ns
Utblasande nej
Utférande 3-polig for solcellssystem
Polutférande 3
installationsbredd i delningsenhe- | 3

ter (TE, 17,5 mm)

Driftstemperatur max. 80 °C
Driftstemperatur min. —-40 °C
Blixtstotstrom (10/350 ps) 12,5 kA
Fjarrsignal nej
Avsedd for utomhusbruk nej
Max. kontinuerlig spanning DC 600 V
Ledartvarsnitt, fast (en-/flertradig) | 35 mm?
max.

Ledartvérsnitt, fast (en-/flertradig) | 2,5 mm?
min.

LPZ 0—2
Max. forsékring pa natsidan 125
Maximal férsakring 125 A
Max avledningsstotstrom (8/20 50 kA

ps)
Monteringstyp

DIN-skena 35 mm

Nominell avledningsstotstrom 30 kA
(8/20 ps)

Nominell avledningsst6tstrom 30 kA
(8/20 ps) [L-N]

Nattyp DC
Natverkskonfiguration DC ja
Nétverkskonfiguration IT nej
Natverkskonfiguration 6vriga nej
Natverkskonfiguration TN nej
Natverkskonfiguration TN-C nej
Natverkskonfiguration TN-C-S nej
Natverkskonfiguration TN-S nej
Natverkskonfiguration TT nej
Uppfyller ROHS ja
Kapslingsklasser 1P20
Skyddsniva <2,6 kV
Signalering pa enheten optisk
Normkrav enligt SS-EN 61643-11 | Typ 1+2
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_ 1 SPD enligt SS-EN 61643-1 klass I+1I
= Temperaturanvandningsomrade | 80 °C
max.
Temperaturanvéndningsomrade | -40 °C
min.
Antal ledare (utan jord) 2
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