Tekniskt datablad
MSR-skydd for 2-polig stromforsorjning med fjarrsignal 230

V AC
Artikelnummer: 5097858

Overspanningsskydd néatfinskydd typ 3 enligt SS EN 61643-11

« med fjarrsignalering av potentialfri vaxlingskontakt fér funktionsévervakning
« lamplig fér AC vaxelstromssystem

« med optisk funktionsindikering

» med lattmonterade, skruvldsa anslutningsplintar

« platssparande modulmatt pa 17,5 mmmm

* Ykrets

Anvandning: Universellt bruk pa 35 mm toppskena i standardférdelarhus.

I EHERE @

Artikelnummer 5097858

Typ VF230-AC-FS
Beteckning 1 Overspanningsskydd
Beteckning 2 med fjarsignal
Tillverkare: OBO

Dimension 230V AC

Minsta férpackningsenhet 1

Férpackningsenhet Styck

Vikt 6,91 kg

Viktenhet kg/100 st
CQ%—avtryck (GWP) fran vagga till 0,8639 kg CO2e / 1 Styck
grin
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Reaktionstid
Utblasande

installationsbredd i delningsenhe-
ter (TE, 17,5 mm)

Driftstemperatur max.
Driftstemperatur min.
Explosionssakert utférande
Fjarrsignal

FM-kontakter

Gemensam spanningsskyddsniva
(L-PE)
Max. kontinuerlig spanning AC

Ledartvarsnitt, fast (en-/flertradig)
max.

Ledartvarsnitt, fast (en-/flertradig)
min.

LPZ

Ma)x avledningsstotstrom (8/20
us

Monteringstyp

Nominell avledningsstotstrom
(8/20 ps)

Markspanning AC (50/60 Hz)
Nattyp

Nominell belastningsstréom (in-
gang / utgang)

Polantal

Provningsklass Typ 3
Uppfyller ROHS
Kapslingsklasser

Skyddsniva
Spanningsskyddsniva [L-N]
Spanningsskyddsniva [N-PE]

Spanningsskyddsniva
ledare—ledare

Spanningsskyddsniva ledare—jord

<25ns
nej

=N

80 °C

-40 °C

nej

ja
Omkopplare
1500 kV

255V
2,5 mm?

0,14 mm?

2-3
7 kA

DIN-skena 35 mm
2,5kA

230V
Ovriga
20A

3

ja

ja

P20
<1,0 kV
<1000
1,4 kV
<1060 V

<1400 V




Tekniskt datablad

MSR-skydd for 2-polig stromforsorjning med fjarrsignal 230
V AC

Artikelnummer: 5097858

Signalering pa enheten optisk
Normkrav enligt SS-EN 61643-11| Typ 3
SPD enligt SS-EN 61643-1 klass Il
Temperaturanvandningsomrade | 80 °C
max.

Temperaturanvéndningsomrade | -40 °C
min.
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