Tekniskt datablad
Overspanningsskydd, 2-polig, 12 V

Artikelnummer: 5098415

Askskydd med testfunktion; 12 V

* Nominell laststrém 10 A

« Skydd for flerledarsystem

« Direkt skarmjordning och med skruvldsa anslutningsklammor
« Platssparande bredd pa endast 8,7 mm

« Skyddskoppling som kan testas med Life Control

« Hog bandbredd upp till 100 MHz

« UL-listad (4DG1)

Anvéandning: Universell anvandning pa 35-mm DIN-skena i alla i handeln
férekommande normkapslingar.
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Artikelnummer 5098415

Typ MDP-2 D-12-T-10
Beteckning 1 Overspanningsskydd
Beteckning 2 2 polig for hdga nom. strémmar
Tillverkare: OBO

Dimension 12v

Minsta férpackningsenhet 1

Férpackningsenhet Styck

Vikt 6 kg

Viktenhet kg/100 st

C(_)%—avtryck (GWP) fran vagga till 0,2794 kg CO2e / 1 Styck
grin

1 OBO | 23.08.2026



Tekniskt datablad
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Anslutningstvarsnitt flexibelt max.
Anslutningstvarsnitt flexibelt min.

Anslutningstvarsnitt flertradigt
max.

Anslutningstvérsnitt flertradigt
min.

Anslutningstvarsnitt styv max.
Anslutningstvarsnitt styv min.
Antal poler

Infogningsdémpning (insertion
loss)

Jordning via:

Total avledningsstétstrom
(10/350)

Total avledningsstétstrom (8/20)
Gransfrekvens

Max. kontinuerlig spanning AC
Max. kontinuerlig spanning DC
Isolationsmotstand

Kapacitans (ledare-ledare)
Kategorie

LPZ

Monteringstyp

Nominell belastningsstrom AC
Nominell belastningsstrom DC
Nominell spanning

Testad enligt

Uppfyller ROHS

Skarm anslutning

Skarmning

Kapslingsklasser

Spanningsskyddsniva
ledare—ledare

Spanningsskyddsniva ledare—jord
Signalering pa enheten

SPD enligt IEC 61643-21
Inkopplingssystem
Stotstromsstyrka ledare-ledare

2,5 mm?
0,14 mm?
1,5 mm?

0,14 mm?

2,5 mm?
0,14 mm?
2

<3 dB

DIN skena
D1: 1 kA

5 kA

100 MHz
10,5V

15V

>100 MQ
<40 pF

Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
0—3

DIN skena
0,7A

10A

12V

IEC 61643-21
ja

ja

direkt

IP20

<55V

<800 V

avlasningsbar

Klass I+I1+11l / D1+C2+C1
Klamma

C1: 0,5 kV /0,25 kA (8/20ps)
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Overspanningsskydd, 2-polig, 12 V

Artikelnummer: 5098415

Temperaturanvandningsomrade | 80 °C

max.
Temperaturanvéndningsomrade | =40 °C
min.

Godkannande UL
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