
Tekniskt datablad
Potentialanslutning för isCon® Professional+ och isCon®
Premium i isolerad åskledare isFang IN
Artikelnummer: 5408031

• För isCon® Professional+- och isCon® Premium
• För att undvika statisk uppladdning
• Installation i isolerad åskledarstång av typ isFang IN

Aluminium

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Dimension
Material
Minsta förpackningsenhet
Förpackningsenhet
Vikt
Viktenhet
CO2-avtryck (GWP) från vagga till
grind

5408031
isCon IN PAE
Potentialanslutning
för invändig isCon®-ledare
OBO
Ø23mm
Aluminium
1
Styck
5,9 kg
kg/100 st
1,5008 kg CO2e / 1 Styck
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Tekniskt datablad
Potentialanslutning för isCon® Professional+ och isCon®
Premium i isolerad åskledare isFang IN
Artikelnummer: 5408031

Mått
Mått D min.
Mått d Ø
Mått L

23 mm
49,9 mm
35 mm

Teknisk data
Typ av fästskruv
Typ av tillbehör
Avsedd för förbindning
Tillbehör
Reservdel

Sexkantsskruv
Anslutningselement
övriga
ja
nej
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