Tekniskt datablad
Kanal, typ WDK 40060

Artikelnummer: 6025617

Kanaloverdel och -underdel med bottenhal.
4 dverdelsklammor inklusive
Lockkldamman kan justeras pa hela kanallangden

&CEUT 2

PvCc Polyvinylklorid

Artikelnummer 6025617

Typ WDK40060BR
Beteckning 1 Kabelkanal
Beteckning 2 med skruvhal
Tillverkare: OBO

Dimension 40x60x2000

Farg sepiabrun; RAL 8014
Material Polyvinylklorid
Minsta férpackningsenhet 32
Forpackningsenhet Meter

Vikt 56,2 kg

Viktenhet kg/100 m
CQ%—avtryck (GWP) fran vagga tilll 1,1655 kg CO2e / 1 Meter
grin
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Antal fasta skiljevaggar

Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm? | 10

@ 10,5 mm (utan dosa)

Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm? | 8

@ 11,5 mm (utan dosa)

Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm? | 7

@ 12,0 mm (utan dosa)

Antal instickbara skiljevaggar 1
Utférande lock for kabelkanaler | 16s
fastsattningstyp Bottenperforering
Brandsaker installation / funkti- nej
onsgaranti

Halogenfri nej
Kabelklammer ja
Kanalférbindning nej
Leverans pa rulle nej
Tvarsnitt 1775 mm?
Uppfyller ROHS ja
Kapslingsklasser IP30
skyddsfolie nej
Skyddsklass IK-kod IK04
Temperaturanvandningsomrade | 60 °C
max.

Temperaturanvéndningsomrade | -5 °C
min.




