Tekniskt datablad
Boj variabel Magic 85 FS

Artikelnummer: 6040588

Boj variabel 0-90° med snabbanslutning. For alla kabelréanntyper med sidhojd 85

mm.

FS sendzimirfrzinkad

1

OBO | 09.09.2026

Artikelnummer

Typ

Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Dimension

Farg

Material

Yta

Ytstandard

Minsta forpackningsenhet
Férpackningsenhet
Vikt

Viktenhet

6040588

RBMV 840 FS
B&j, variabel

med snabbforbindning
OBO

85x400

zink

Stal
sendzimirférzinkad
DIN EN 10346

1

Styck

505,5 kg

kg/100 st



Tekniskt datablad
Boj variabel Magic 85 FS

Artikelnummer: 6040588

Bredd
Hojd

Plattjocklek 1,25 mm
Matt B 400 mm
Matt L 820 mm

Boj (vinkel) installiningsbar
Utférande férbindning integrerad férbindning
Brandsaker installation / funkti- nej

onsgaranti

Monteringshal i botten ja
NATO-halmonster nej
Riktningséndring horisontell
Uppfyller ROHS ja

Rostfritt stal, betat nej
Sidohalning ja

Utférande med brett spann nej

Typ av forbindelse for kabelhallar-| Klickfaste
system
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