Tekniskt datablad
Kabelranna MKS 85 FS

Artikelnummer: 6057306

Medeltungt kabelrdannsystem med 85 mm sidhdjd.
Magnetisk skdrmdampning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

©.CEYK

. Stal

FS sendzimirfrzinkad

Artikelnummer 6057306

Typ MKS 830 FS
Beteckning 1 Kabelrdanna MKS
Beteckning 2 perforerad
Tillverkare: OBO

Dimension 85x300x3000
Féarg zink

Material Stal

Yta sendzimirférzinkad
Ytstandard DIN EN 10346
Minsta forpackningsenhet 3
Férpackningsenhet Meter

Vikt 339,8 kg
Viktenhet kg/100 m
C(_)%—avtryck (GWP) fran vagga till 9,2014 kg CO2e / 1 Meter
grin
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Tekniskt datablad
Kabelranna MKS 85 FS

Artikelnummer: 6057306

[ ”—g[ Matt 85 x 300
a0 Léngd 3 000 mm
S, Léngd 10 ft
Dolelelololl & Bredd 300 mm
HHHEH Bredd 12in
e THHHHE Hojd 85 mm

00" %" Hajd 3in
Plattjocklek 0,04 in
Plattjocklek 1 mm
Matt B 300 mm
Matt W 300 mm
Utférande forbindning utan forbindning
Fastsattningstyp montage-system| Golv Tak Vagg
Kan betradas nej
Brandséker installation / funkti- nej
onsgaranti
Med 6verdel nej
Monteringshal i botten ja
NATO-halmonster nej
Tvarsnitt 253 cm?
Tvarsnitt 25300 mm?
Uppfyller ROHS ja
Rostfritt stal, betat nej
Sidohalning ja
Utférande med brett spann nej
Belastningstesttyp enligt IEC typ Il
61537
Typ av forbindelse for kabelhallar-| skruvad
system

2 OBO | 09.09.2026



Tekniskt datablad
Kabelranna MKS 85 FS

Artikelnummer: 6057306

tillampliga stodavstand min. 1,5m
tillampliga stodavstand max. 25m
Konsolavstand 1,5 m 1,75 kN/m
Konsolavstand 1,75 m 1,4 KN/m
Konsolavstand 2,0 m 1,1 kN/m
Konsolavstand 2,5 m 0,5 kN/m
(4] Belastningsdiagram kabelréanna typ MKS 85
Lost 1 21 % fos? . .
o o 0 Tillaten belastning i kN/m
3,00 + <+30

Stddbredd i m

100-600 Belastningskurva vid testning

2,50 + +25 o
o Gavelbdjning i mm vid tillatna kN/m
2,00 + —+20

1800 T ~ T
™~
1,00 + I~ ] +10 Belastningskurva med kabelrénna/-ledningsbredd i mm
L = T8 — Sidbdjningskurva beroende pa konsolavstand
0 0
T T S . frdn 300 mm bredd kontrollerad med skarvbeslag SSLB
15 1,75 2,0 2,25 2,5
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