Tekniskt datablad
Kabelranna SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059466

Kabelranna med integrerat snabbfastsystem. Kabelrdannan ar 3000mm.

Kabelréannan har langsgaende hal 7 x 20 mm for installation av ytterligare fast
och monteringskomponenter.

Kabelrannebredd fran 200 mm med 30 % halandel, enligt VdS direktiv 2092, fér
anvandning under sprinkleranlaggningar.

Kontinuerlig potentialutjamning garanteras utan ytterligare komponenter.
Magnetisk skdrmdampning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

Kabelréannan har testats for installation ovanfor upphangda brandskyddstak
(rénnbredder 100 - 600 mm).

Montering- och parametrar fér montering motsvarar giltiga certifikat.

Mer information finns i katalogen for brandskyddssystem.

FS sendzimirfrzinkad

Artikelnummer 6059466

Typ SKSM 650 FS

Beteckning 1 Kabelrdnna SKSM
Beteckning 2 perforerad,m. snabbférbindning
Tillverkare: OBO

Dimension 60x500x3050

Farg zink

Material Stal

Yta sendzimirférzinkad
Ytstandard DIN EN 10346

Minsta férpackningsenhet 3

Férpackningsenhet Meter

Vikt 504,852 kg

Viktenhet kg/100 m

CQ%—avtryck (GWP) fran vagga till 17,3253 kg CO2e / 1 Meter
grin
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Utférande férbindning
Fastsattningstyp montage-system
Kan betradas

Brandsaker installation / funkti-
onsgaranti

Med 6verdel
Monteringshal i botten
NATO-halmdonster
Tvarsnitt

Tvarsnitt

Uppfyller ROHS

Rostfritt stal, betat
Sidohalning

Utférande med brett spann

Magnetisk skdrmdampning utan
lock

Magnetisk skarmdampning med
lock

Belastningstesttyp enligt IEC
61537

Typ av férbindelse for kabelhallar-
system

3050 mm
500 mm
60 mm
1,5 mm
500 mm
380 mm
396 mm
462 mm

integrerad férbindning
Golv Tak Vagg

nej

nej
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20 dB

50 dB

typ Il
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tillampliga stodavstand min. 1,5m
tillampliga stodavstand max. 3m
NEMA-belastningsklass 8C
Konsolavstand 1,5 m 2,6 kKN/m
Konsolavstand 2,0 m 1,8 kN/m
Konsolavstand 2,5 m 1,2 kN/m
Konsolavstand 3,0 m 0,8 kN/m
(1) Belastningsdiagram kabelrinna SKSM 60
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