Tekniskt datablad
Sjalvbarande kabelranna WKSG 110 FT

Artikelnummer: 6098145

Sjalvbarande kabelrannsystem, perforerat, med sidhdjd 110 mm.
Tillhérande skarvforbindningar typ WRVL 110 bestélls separat.
Magnetisk skdrmdampning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

. varmforzinkad

Artikelnummer 6098145

Typ WKSG 130 FT
Beteckning 1 Forstérkt kabelrdnna
Beteckning 2 perforerad, falsad botten
Tillverkare: OBO

Dimension 110x300x6000

Féarg zink

Material Stal

Yta varmférzinkad
Ytstandard DIN EN ISO 1461
Minsta forpackningsenhet 6

Férpackningsenhet Meter

Vikt 863,15 kg

Viktenhet kg/100 m

C(_)%—avtryck (GWP) fran vagga till 18,4529 kg CO2e / 1 Meter
grin

1 OBO | 09.09.2026



Tekniskt datablad
Sjalvbarande kabelranna WKSG 110 FT

Artikelnummer: 6098145

RE Matt 110 x 300
s ] Langd 6 000 mm
ngm % Bredd 300 mm
] Héjd 110 mm
i E Plattjocklek 2 mm
a2zt Matt B 300 mm
| 8 Matt L 6 000 mm

Utférande forbindning utan forbindning
Fastsattningstyp montage-system| Golv Tak Vagg
Brandsaker installation / funkti- nej

onsgaranti

Monteringshal i botten ja

Tvéarsnitt 305 cm?
Tvarsnitt 30500 mm?
Uppfyller ROHS ja

Rostfritt stal, betat nej
Sidohalning ja

Utférande med brett spann ja

II\/Ialg(;netisk skarmdampning utan | 20 dB

oc

II\/Ialg(;netisk skarmdampning med | 50 dB

oc

Anvandbar langd 6000 mm

Typ av forbindelse for kabelhallar-| skruvad
system
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Tekniskt datablad
Sjalvbarande kabelranna WKSG 110 FT

Artikelnummer: 6098145

tillampliga stodavstand min. 3m
tillampliga stodavstand max. 8 m
Konsolavstand 3,0 m 2,5 kN/m
Konsolavstand 3,5 m 2,01 KN/m
Konsolavstand 4,0 m 1,6 kN/m
Konsolavstand 4,5 m 1,32 kN/m
Konsolavstand 5,0 m 1,1 kN/m
Konsolavstand 6,0 m 0,75 kN/m
Konsolavstand 7,0 m 0,45 kN/m
Konsolavstand 8,0 m 0,2 kN/m
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