
Tekniskt datablad
Energifördelare UVS-WIN med fast anslutning, normal och
anpassad strömkrets
Artikelnummer: 6107984

Ingång: 2 växelströmkretsar via en 5-polig skruvlös kopplingslist för 
ledningstvärsnitt 0,5-4 mm².

.

Intern kabeldragning: PVC-ledare H07V-U2,5.
Ingång: 2 växelströmkretsar via en 5-polig skruvlös kopplingslist för 
ledningstvärsnitt 0,5-4 mm².

.

Intern kabeldragning: PVC-ledare H07V-U2,5.

Stål

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Dimension
Material
Minsta förpackningsenhet
Förpackningsenhet
Vikt
Viktenhet
CO2-avtryck (GWP) från vagga till
grind

6107984
UVS-WIN F6S6W
Fördelningsbox
1in 12xwinsta ut
OBO
300x196x46
Stål
1
Styck
143 kg
kg/100 st
4,134 kg CO2e / 1 Styck
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Tekniskt datablad
Energifördelare UVS-WIN med fast anslutning, normal och
anpassad strömkrets
Artikelnummer: 6107984

Mått
Längd
Bredd
Höjd

300 mm
163 mm
46 mm

Teknisk data
Anslutningstyp
Antal flikar
Antal ingångsströmkretsar
Ingång
Färg på skarvsystem
Passar för genomgångska-
beldragning
Tvärsnitt hos anslutningskabel
Uppfyller ROHS
Anslutningar systembundna

Klämblock
12
2
5-polig
svart/vit
nej

4 mm²
ja
ja
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