Tekniskt datablad
Slitskanal VF 30, flexibel

Artikelnummer: 6132607

Flexibel slitskanal for vagrat och lodrat installation i kopplingsskap.

Direkt vdggmontering med inbyggda bottenhal (dubbelhaftande tejp anvands
som monteringshjalpmedel). Svarantéandlig och sjalvslocknande nar flamman har
avlagsnats. Stegen i kanalunderdelen kan brytas loss utan verktyg.

Godkand enligt SS-EN 50085-2-3.

Sats med 6verdel och underdel.

Artikelnummer 6132607

Typ VF 30KB rws
Beteckning 1 Slitskanal
Beteckning 2 VF flex 30 mm 9010
Tillverkare: OBO

Farg helvit; RAL 9010
Material Polypropen
Minsta forpackningsenhet 1
Férpackningsenhet Styck

Vikt 5kg

Viktenhet kg/100 par
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Tekniskt datablad
Slitskanal VF 30, flexibel

Artikelnummer: 6132607

Langd 500 mm
Bredd 34 mm
Hojd 36 mm
)

34
Design pa sidovaggen slitsad
fastsattningstyp sjalvhaftande och golvhal
Flexibel ja
Halogenffri ja
Krypstromssaker ja
Med 6verdel nej
Tvarsnitt 8,1 cm?
Slitsavstand 13 mm
Slitsbredd 8 mm
sjalvslackande ja
Temperaturanvandningsomrade | 60 °C
max.
Temperaturanvéndningsomrade | -5 °C
min.
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