Tekniskt datablad
Takfaste, justerbart FS

Artikelnummer: 6348881

Takfaste for installation pa US 3-pendel och profilskenor typ AML3518/AMS3518
samt CML3518/CMS3518.

Takfastet kan monteras pa fasta langder av U-pendel typ US 3 eller profilskenor
typ AML3518 / AMS3518 samt CML3518 / CMS3518. Den maximala
vinkelinstallningen &r 20° for en sida.

FS sendzimirfrzinkad

Artikelnummer 6348881

Typ KU 3V FS

Beteckning 1 Takfaste

Beteckning 2 for US 3 och 3518, variabel
Tillverkare: OBO

Dimension 140x120x40

Féarg zink

Material Stal

Yta sendzimirférzinkad
Ytstandard DIN EN 10346

Minsta forpackningsenhet 1

Férpackningsenhet Styck

Vikt 40 kg

Viktenhet kg/100 st

C(_)%—avtryck (GWP) fran vagga till 1,504 kg CO2e / 1 Styck
grin
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Tekniskt datablad
Takfaste, justerbart FS

Artikelnummer: 6348881

Langd 140 mm
Bredd 40 mm
Hojd 120 mm
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Utférande Skruvhuvudplatta
Brandsaker installation / funkti- nej
onsgaranti
Avsedd for tak ja
Avsedd for konsol nej
Passar for profilformer U-profil
Uppfyller ROHS ja
Rostfritt stal, betat nej
Vinkelomrade max. 90 mm
Vinkelomrade min. 90 mm
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