Tekniskt datablad
TP vagg- och takkonsol FT

Artikelnummer: 6365981

TP vagg- och takbygel med klamstycken for tradstegfastsattning utan skruvar.
Om konsolen monteras direkt pa vagg eller tak ska alltid distansstycket av typen
DS 4 anvéandas av stabilitetsskal.

Max. sidohdjd for kabelstegsystemet 60 mm.

CCHMEEC

. stal
. varmforzinkad

Artikelnummer 6365981

Typ TPDG 245 FT
Beteckning 1 Vagg- och takkonsol
Beteckning 2 for tradstege
Tillverkare: OBO

Dimension B245mm

Féarg zink

Material Stal

Yta varmférzinkad
Ytstandard DIN EN ISO 1461
Minsta forpackningsenhet 5
Férpackningsenhet Styck

Vikt 70 kg

Viktenhet kg/100 st
C(_)%—avtryck (GWP) fran vagga till 1,4808 kg CO2e / 1 Styck
grin

1 OBO | 31.08.2026



Tekniskt datablad
TP vagg- och takkonsol FT

Artikelnummer: 6365981

20

15,0 T

12,5+

2

Langd
Bredd
Hojd
Matt B
\ 0 Matt L
150 N
~—
245
11x35, 90 11
= =d1 3
11x35
Utférande
F i kN tak
F i kN vagg
Brandsaker installation / funkti-
onsgaranti

for bredd max.

for bredd min.

Avsedd for tradstege
Avsedd for kabelstege
Lamplig for kabelranna
Lamplig for rann/ stegbredd
Uppfyller ROHS

Belastningsdiagram

175 mm
245 mm
60 mm

245 mm
150 mm

Upphéangningsbygel (C-bygel)
0,8 kN

0,87 kN

nej

200 mm
200

ja

nej

nej

200 mm
ja

= a Bojning av konsolspetsen vid tillaten konsolbelastning
o Tillaten konsolbelastning i kN
//245
—— Belastningskurva med konsolbredd i mm
//
// f | AT 15

I

L]

025 050 075 100 125 150 e

OBO | 31.08.2026



Tekniskt datablad
TP vagg- och takkonsol FT

Artikelnummer: 6365981

B Vaggfaste
F F Maximal belastning [kN]
2 2 Konsollangd [mm]
Pluggtyp 145 245 345 445 545
BZ3 8x95/0-40 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44
m BZ3 10x90/0-30 1,03 0,96 0,68 0,54

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelrdnna + takbygel. Vardena for barférmaga hojs betydligt vid anvandning i oférstérd betong. De angivna vardena
baseras pa betong med hallfasthetsklass C20/25.
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