
Tekniskt datablad
Pendelkonsol AS 30

Artikelnummer: 6419394

Medeltungt utförande för steglös installation på IS 8-pendel.
Kan installeras på båda sidor av I-fästet.

De enskilda spännklackarna inklusive skruv, brickan och muttern kan beställas 
under artikelnr. 6419007 måste beställas separat.

Stål

varmförzinkad

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Dimension
Färg
Material
Yta
Ytstandard
Minsta förpackningsenhet
Förpackningsenhet
Vikt
Viktenhet
CO2-avtryck (GWP) från vagga till
grind

6419394
AS 30 41 FT
Konsol
för IS 8 pendelskena
OBO
B410mm
zink
Stål
varmförzinkad
DIN EN ISO 1461
1
Styck
90 kg
kg/100 st
2,1483 kg CO2e / 1 Styck
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Tekniskt datablad
Pendelkonsol AS 30

Artikelnummer: 6419394

Mått
Längd
Bredd
Höjd
Mått A
Mått B
Mått H

41 mm
410 mm
80 mm
41 mm
410 mm
80 mm

Teknisk data
Utförande
F i kN
Brandsäker installation / funkti-
onsgaranti
Uppfyller ROHS
Rostfritt stål, betat

Pendelkonsol
3 kN
nej

ja
nej

Belastning

Belastningsdiagram konsol typ AS 30

Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning

Tillåten konsolbelastning i kN

Belastningskurva med konsolbredd i mm
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