Tekniskt datablad
Vagg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420606

Latt vagg- och pendelkonsol med pasvetsat faste for skruvids invandig
fastsattning av tradstege.

Fastsattning av konsol pa U-pendel fran bredd 400 mm med sexkantsbult genom
bada gavlarna pa fastet. Anvand lamplig distans.
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Artikelnummer 6420606

Typ AWG 1511 FT
Beteckning 1 Vagg- och fastkonsol
Beteckning 2 for tradstege
Tillverkare: OBO

Dimension B110mm

Farg zink

Material Stal

Yta varmférzinkad
Ytstandard DIN EN ISO 1461
Minsta forpackningsenhet 1

Férpackningsenhet Styck

Vikt 14 kg

Viktenhet kg/100 st
C(_)%—avtryck (GWP) fran vagga till 0,2973 kg CO2e / 1 Styck
grin
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Tekniskt datablad
Vagg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420606

1 1 O Langd 40 mm
Bredd 110 mm
Hojd 50 mm
—  a— Matt A 40 mm
o y Matt B 110 mm
e u Matt H 50 mm
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Utférande Vagg- och pendelkonsol
F i kN 1,5 kN
Brandsaker installation / funkti- nej
onsgaranti
fér bredd max. 100 mm
for bredd min. 100
Haldiameter 11 mm
Uppfyller ROHS ja
Rostfritt stal, betat nej
Vinkelomrade max. 90 mm
Vinkelomrade min. 90 mm
o Belastningsdiagram konsol typ AW G 15
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Tekniskt datablad
Vagg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420606

Vaggfaste
Maximal belastning [kN]
Konsolbredd [mm]
Pluggtyp 110 160 210 310 410 510 560 610
BZ3 10x90/0-30 1,5 1,5 1,5 1,47 1,25 1,13 0,95 0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dubel) sind zu

beachten!

Maximal belastning F tot. i kN
Konsollangd i mm

Konsol/Faste 100 200 300 400
US 3 K/ 20-60 1,5 1,5 1,3 1,3
US 3K/ 70-120 1,5 1,5 1,3 1,3
US 5K/ 20-60 1,5 1,5 1,5 1,5
US 5K/ 70-120 1,5 1,5 1,4 1,5
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