
Tekniskt datablad
90° vertikalböj, nedåtgående 85 FT

Artikelnummer: 7007271

Vertikalböj 90° i nedåtgående utförande för alla kabelrännetyper med sidhöjd 85 
mm.
Skjuts över änden på kabelkanalen och skruvas fast. Fästmaterial beställs 
separat.

Stål

varmförzinkad

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Dimension
Färg
Material
Yta
Ytstandard
Minsta förpackningsenhet
Förpackningsenhet
Vikt
Viktenhet
CO2-avtryck (GWP) från vagga till
grind

7007271
RBV 810 F FT
Vertikalböj 90°
fallande
OBO
85x100
zink
Stål
varmförzinkad
DIN EN ISO 1461
1
Styck
86,6 kg
kg/100 st
2,9423 kg CO2e / 1 Styck
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Tekniskt datablad
90° vertikalböj, nedåtgående 85 FT

Artikelnummer: 7007271

Mått
Bredd
Bredd
Höjd
Höjd
Plåttjocklek
Mått B

100 mm
4 in
85 mm
3 in
1 mm
100 mm

Teknisk data
Böj (vinkel)
Utförande förbindning
Brandsäker installation / funkti-
onsgaranti
Monteringshål i botten
NATO-hålmönster
Riktningsändring
Uppfyller ROHS
Rostfritt stål, betat
Sidohålning
Utförande med brett spann
Typ av förbindelse för kabelhållar-
system

90°
utan förbindning
nej

nej
nej
vertikal nedåtgående
ja
nej
nej
nej
skruvad
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