Tekniskt datablad
PYROPLUG® MagicBox, tresidig, invandig hojd 60 mm

Artikelnummer: 7204046

Brandskyddsbox som isoleringssystem av ett enstyckeshdlje i rostfritt stal med
varmeexpanderande brandskyddsinsatser. Kan anvandas i vaggar pa
undergolvet, under systemgolv och som tatning for stigarledningar i tak.
Installationen kan ta upp hela innerutrymmet. Fér anvandning inomhus. De
aterstaende Oppningarna forsluts med brandskyddsskummet PYROSIT® NG,
vilket ar synnerligen latthanterligt vid svara omraden. CE-markt byggprodukt med
allmant konstruktionsgodkannande. Brandskyddsklass EI90 (brandbesténdig).
Inklusive grafitremsor.

3

A2 Rostfritt stal

. polerad

Artikelnummer 7204046

Typ PMB 650-3 A2
Beteckning 1 Brandskyddsbox tresidig
Beteckning 2 med svallande inlagg
Tillgénglig fran 04.10.2022
Tillverkare: OBO

Dimension 300x523x116

Farg rostfritt stal

Material Rostfritt stal 1.4301
Yta polerad

Ytstandard

Minsta férpackningsenhet 1

Férpackningsenhet Styck

Vikt 459,7 kg

Viktenhet kg/100 st
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523 Langd 300 mm
505 Bredd 523 mm
Hojd 116 mm
Matt d 505 mm
1Bls & Matt D min. 523 mm
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Utférande brandskydd Skottlada
Form fyrkantig
Uppfyller ROHS ja
Tillbehor kravs ja
Innerhéjd 65 mm
Innerbredd 505 mm
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