Tekniskt datablad

FireBox T250 med instickstatningar, 2 sakringshallare

Artikelnummer: 7205762

Kopplingsdosa med tva sakringshallare och mjuka instickstatningar. Gott om
kabeldragningsutrymme med diagonalt placerad anslutningsenhet med helt
formonterade keramikklammor som tal hog temperatur. Grén-gul
skyddsledarklamma. Fast i lattatkomliga yttre fastéron Godkand for brandsaker
elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30,
E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skruvexpander MMSplus P 6x35.

PP  Polypropen

Artikelnummer 7205762

Typ T250ED 16A2F
Beteckning 1 Branddosa
Beteckning 2 for funktionsgaranti
Tillverkare: OBO

Dimension 240x190x95

Farg orange; RAL 2003
Material Polypropen

Minsta férpackningsenhet 1
Forpackningsenhet Styck

Vikt 113,054 kg
Viktenhet kg/100 st
CQ%—avtryck (GWP) fran vagga till 3,3005 kg CO2e / 1 Styck
grin
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Stapelbar

Antal klammor

Typ av dosgenomfdring
Bestyckning

Lock

Lockfasten

inforning bakifran
Inférningar

Explosionssakert utférande
Form

Brandsaker installation / funkti-
onsgaranti

For Ex-zon

Fér Ex-zon gas

Fér Ex-zon damm
Halogenffri

Inre dimension

Med avskarmning
Med lock

Nominellt tvarsnitt max.
Nominellt tvarsnitt min.
Nominell spanning
Plomberbar

Slagtalig
Kapslingsklasser
Transparent lock
Vaderbestandig

nej

7

Membran utskarbar
Klamma

ej transparent
skruvad

nej

9 x M25

7 x M32

nej
rektangular

E 90

utan
utan
utan

ja
225x173x86 mm
nej

ja

16 mm?
6 mm?
660 V
nej

nej
1P66
nej

nej



