
Tekniskt datablad
Vertikalböj, 2-plans, kanalhöjd 48 mm

Artikelnummer: 7400641

Vertikalböj (2-delad) för vertikal riktningsändring av undergolvsbelagda infällda 
golvinstallationskanaler (vägganslutningar, matningar).

Stål

sendzimirförzinkad

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Dimension
Material
Yta
Ytstandard
Minsta förpackningsenhet
Förpackningsenhet
Vikt
Viktenhet
CO2-avtryck (GWP) från vagga till
grind

7400641
KV2 25048-2
Vertikalböj
2-delad för EÜK-2
OBO
330x177,7x177,7
Stål
sendzimirförzinkad
DIN EN 10346
1
Styck
101,54 kg
kg/100 st
3,5362 kg CO2e / 1 Styck
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Tekniskt datablad
Vertikalböj, 2-plans, kanalhöjd 48 mm

Artikelnummer: 7400641

Mått
Längd
Bredd
Höjd
Mått a
Mått b
Mått H

178 mm
250 mm
48 mm
110 mm
140 mm
48 mm

Teknisk data
Antal fasta skiljeväggar
Antal ledningsdragningar
Lämplig för kanal i golvplanet, slu-
ten
Lämplig för försänkt golvkanal
Kanalbredd min.
Kanalhöjd min.
Tvärsnitt fack a
Tvärsnitt fack b
Uppfyller ROHS

1
2 St.
nej

ja
250 mm
48 mm
4784 mm²
6176 mm²
ja
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