
Tekniskt datablad
Monteringslock för GES9, 800 mm

Artikelnummer: 7402064

Med monteringsöppning för inbyggnad av en monteringsenhet storlek 9. 
Monteringsöppningen är stängd med en blindlocksplatta. Fästskruvar till locket 
medföljer.

Stål

sendzimirförzinkad

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Material
Yta
Ytstandard
Minsta förpackningsenhet
Förpackningsenhet
Vikt
Viktenhet
CO2-avtryck (GWP) från vagga till
grind

7402064
OKA DG9 400
Lock apparatinsats
för kanalsystem OKA2
OBO
Stål
sendzimirförzinkad
DIN EN 10346
1
Styck
903 kg
kg/100 st
25,1157 kg CO2e / 1 Styck
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Tekniskt datablad
Monteringslock för GES9, 800 mm

Artikelnummer: 7402064

Mått
Längd
Bredd
Mått a
Mått A

800 mm
400 mm
244 mm
377 mm

Teknisk data
Skydd till monteringsöppning
Antal monteringsöppningar
Lockfastsättning med snäppfunk-
tion
Materialtjocklek
Monteringsöppning
Monteringsöppning
Uppfyller ROHS

ja
1
nej

4 mm
kvadratisk
för apparatinsats
ja
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