
Tekniskt datablad
Förbindningsvinkel

Artikelnummer: 7402968

För att bygga en kanalgren som 90° vinkel, T-stycke eller korsning på plats. För 
att göra en 90° vinkel behövs ett extra kanalslutstycke (beställs separat).

Stål

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Beteckning 1
Beteckning 2
Tillverkare:
Material
Minsta förpackningsenhet
Förpackningsenhet
Vikt
Viktenhet
CO2-avtryck (GWP) från vagga till
grind

7402968
OKU VW
Förbindningsvinkel
för T- och korsavgrening
OBO
Stål
2
Styck
2,92 kg
kg/100 st
0,0904 kg CO2e / 1 Styck
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Tekniskt datablad
Förbindningsvinkel

Artikelnummer: 7402968

Mått

Teknisk data
Skydd till monteringsöppning
Typ av tillbehör
Bottenplatta
Lockfastsättning med snäppfunk-
tion
Möjlighet till insättning av tätning
Frånkopplingsbar
Avsedd för expansionsfogar
Lämplig för kanal i golvplanet, slu-
ten
Passar för golvinstallationskanal,
öppen upptill
Lämplig för försänkt golvkanal
Minimihöjd på underlagsgolvet
Med anslutningsöppning
Med potentialutjämning
Med överhäng
Höjdjusteringsintervall min.
Avtagbar överdel
Uppfyller ROHS
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