Tekniskt datablad
Apparatinsats GES9-3S med skjutbar sparr

Artikelnummer: 7405083

Apparatinsats med skjutsparr for upp till 12 Modul 45-apparater i 3
universalbalkar UT4, anvands i kanalsystem och systemgolv.

Golvbelaggningsursparning i klafflocket forinstalld pa 5 mm, kan &ven stéllas in
vid behov pa 10 mm.

Upp till 9 installationsapparater med 50-centrumplatta kan anvandas.

. 3 téckplattor i format APMT5 kan installeras.
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Polyamid

Artikelnummer 7405083

Typ GES9-3S U 7011
Beteckning 1 Apparatinsats
Beteckning 2 for universalmontage
Tillverkare: OBO

Dimension 264x264x67

Féarg jarngra; RAL 7011
Material Polyamid

Minsta férpackningsenhet 1

Forpackningsenhet Styck

Vikt 199,5 kg

Viktenhet kg/100 st
CQ%—avtryck (GWP) fran vagga till 5,8492 kg CO2e / 1 Styck
grin

1 OBO | 27.09.2026



Tekniskt datablad
Apparatinsats GES9-3S med skjutbar sparr

Artikelnummer: 7405083

gggoooogad P Bredd 264 mm
©
ooggopogg Hojd 67 mm
] 0242
J@
@QII
5
&8
(]
®
Iy
Le

Antal inbyggningsbara enheter 12

Antal apparatinsatser 3

Utférande kvadratisk
Utférande ledningsutlopp Vridbar kabelutgang
Skyddsram fér golvbelaggning ja

Golvunderhall torr

Méjlighet till insattning av tatning | nej

Massagolvhéjd min. 73 mm

Golvhéjd min. 73 mm

Avsedd for dubbelgolvsmontering | ja
Lamplig for kanal i golvplanet, slu- nej

ten

Lamplig for forsankt golvkanal ja
Avsedd for halgolvsmontering ja
Avsedd for vatskotsel nej
Passar for golvdosa 250/350
Avsedd for golvkanal ja
Apparathallare for insattning av | ja
apparatinsatser

Langd yttermatt 264 mm
Langd monteringsmatt 244 mm

Med golvbelaggningsursparing ja
Nominell dimension for apparater | 9
Ramutférande Mattskyddsramar
Uppfyller ROHS undantag
Skyddsklass (IP) i anvant skick | IP20
Skyddsklass (IP) i oanvant skick | IP40

Skyddsklass IK-kod 1K08
Utférande for tung belastning nej

Spannvidd D max. 76 mm
Spannvidd D min. 8 mm

Typ av monteringssystem uT4

Vertikal last, stor yta upp till 5000 N
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Apparatinsats GES9-3S med skjutbar sparr

Artikelnummer: 7405083

Vertikal last, liten yta upp till 3000 N
Godkannande VDE
Oppningsmekanism Skjutbar sparr
Tjocklek pa golvbelaggning 5 mm

Max. tjocklek pa golvbelaggning | 10 mm
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