Tekniskt datablad

Byggsats for vinkelavgrening till vanster, hojd 40-150 mm

Artikelnummer: 7423952

For att bygga en kanalgren i 90° vinkel at vanster. Med alla delar som behdvs for
monteringen. Passar till kanalsystemen OKA-G och OKA-W.

FS sendzimirfrzinkad

Artikelnummer 7423952

Typ OKA-G30040150FBL
Beteckning 1 Vinkelavgreningssats Vanster
Beteckning 2 for OKA G och OKA W
Tillverkare: OBO

Material Stal

Yta sendzimirférzinkad
Ytstandard DIN EN 10346

Minsta forpackningsenhet 1

Férpackningsenhet Styck

Vikt 62,8 kg

Viktenhet kg/100 st

C(_)%—avtryck (GWP) fran vagga till 5,8611 kg CO2e / 1 Styck
grin
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Tekniskt datablad

Byggsats for vinkelavgrening till vanster, hojd 40-150 mm

Artikelnummer: 7423952

300 ; Langd 360 mm
Bredd 300 mm

360

Skydd till monteringsdppning nej
Bottenplatta nej
{_.ockfastséttning med snappfunk- | nej

ion

Méjlighet till insattning av tatning | nej
Monteringsdppning for golvtank | nej
Frankopplingsbar nej
Funktion Avgrening
Avsedd for expansionsfogar nej
{_émplig for kanal i golvplanet, slu- nej

en

Passar for golvinstallationskanal, | nej
o6ppen upptill

Lamplig for forsankt golvkanal nej
Kanalhojd max. 150 mm
Kanalhéjd min. 40 mm
Minimihojd pa underlagsgolvet 40

Med anslutningséppning nej

Med potentialutjigmning nej

Med skiljevagg nej

Med 6verhang ja
Héjdjusteringsintervall max. 110 mm
Héjdjusteringsintervall min. 0 mm
Avtagbar éverdel nej
Uppfyller ROHS undantag

2 OBO | 17.08.2026



